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PLUS QU‘UNE FLAMME

Plus de services ...
avec notre chaine YouTube professionnelle, une 
disponibilité élevée des pièces de rechange ainsi 
qu‘une livraison rapide, nous offrons une qualité 

de service adaptée à vos besoins. Si vous préférez 
un service personnalisé, notre service clientèle sera 

toujours prêt à vous assister.

Plus d'individualité ...
avec un grand choix de couleurs et 

de ormes, JUSTUS rend votre  
chez-vous unique et harmonieux.

Plus qu'une flamme ...
est une promesse, comme notre 

plus grand engagement. Pour rendre 
votre chez-vous singulier, plein de 

charme et de caractère.

Plus  qu'une flamme
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PLUS QU‘UNE FLAMME

Plus de chaleur ...
avec les modèles JUSTUS, que ce soit 
des poêles à bois avec accumulation, 

à granulés ou hydro.

Plus de confort  ...
un excellent confort d‘utilisation 

et une technique novatrice.

Plus  qu'une flamme
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Des aides et dispositions fiscales sont octroyées pour l‘acquisition et l‘in-
stallation d‘appareils de chauffage au bois par des artisans RGE, au titre 
des développements durables (Ma Prime Rénov, CITE, FONDS AIR BOIS).
Nous vous invitons pour valider vos critères d‘éligibilités à ces aides, à con-
sulter les sites suivants :
 · maprimerenov.gouv.fr 
 · legifrance.gouv.fr 
 · ademe.fr 
 · flammeverte.org 
Nos appareils répondent aux critères d’éligibilité pour obtenir ces aides 
en répondant au cahier des charges des plus grands labels Européens et 
principalement en France au Label Flamme Verte.

Le label FLAMME VERTE a été créé en 2000 par les 
fabricants d’appareils de chauffage au bois avec le 
concours de l’ADEME (Agence de l’Environnement 
et de la Maitrise de l’Energie). Sa vocation est de 
promouvoir l’utilisation du bois, par des appareils de 
chauffage performants dont la  conception répond à 
une charte de qualité exigeante de  rendement énergétique et  d’émissions 
non polluantes sur laquelle s’engagent les fabricants signataires de la char-
te FLAMME VERTE.
Ce label se traduit par la présence d’une étiquette sur les appareils et en 
regard des produits sur les documentations, qui précise la classe de per-
formance environnementale.
Aujourd’hui, seuls les appareils de classe 7 étoiles sont éligibles au label 
FLAMME VERTE.

Certaines collectivités mettent en oeuvre des aides dans le cadre d‘un 
plan de protection de l‘atmosphère. Ces aides visent à remplacer des 
appareils anciens, gourmands en énergie, et peu propres en émission 
par des appareils modernes répondant à des normes strictes en matière 
environnementale.
Voir sites : ademe.fr ; flammeverte.org ; crittbois.com
Tous les poêles à bois JUSTUS de ce catalogue répondent aux exigences 
d‘éligibilité à ces aides. Sur chaque page produit du présent catalogue, vous 
trouverez le logo FLAMME VERTE avec le nombre d’étoiles attribuées ou la 
référence Crittbois qui est équivalente aux standards FV 7*.
Dans le tableau caractéristique de chaque produit, vous trouverez les 
indications de
· Rendement
· Taux de Co
· Émission de particules
·  Label Flamme Verte ou Crittbois et la Classe 

Label d’Efficience

*Dispositions spécifiques à la France

DISPOSITIONS FISCALES   
ET AIDES FINANCIÈRES*

LABEL FLAMME VERTE

FONDS AIR BOIS

CLASSE DE PERFORMANCE 
E N V I R O N N E M E N TA L E

www.flammeverte.org

Avec le concours de l’ADEME
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Appareil de classe

CLASSE DE PERFORMANCE 
E N V I R O N N E M E N TA L E

www.flammeverte.org

Avec le concours de l’ADEME

7
Appareil de classe
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POÊLE À BOIS
AVEC ACCUMULATION

CHALEUR W + NOTRE  
PACK SUPPLÉMENT ÉNERGIE
• Masse de stockage spécialement conçue en argile réfractaire  

HST de haute densité.
• Densité des éléments réfractaires de 2,9 kg / dm³.
• Conductivité thermique constante de 1,2 W / m²K.
• Température de fonctionnement jusqu’à 1200 °C.
• La masse réfractaire assure une diffusion de W+ uniforme  

dans la pièce, sans pic de température.
• Lorsque la masse réfractaire est totalement  chargée, 

la diffusion de chaleur peut se prolonger  jusqu’à 12 heures. 
Température Accumulateur °C  
de chaleur W+

190

170

150

130

110

90

70

50

30

Chaleur d‘entrée Chaleur de sortie

Heures
1     2       3      4      5      6      7       8      9     10    11    12    13    14    15    16    17    18

Température Accumulateur °C 

de chaleur W+

190

170

150

130

110

90

70

50

30

Chaleur d‘entrée Chaleur de sortie

Heures
1     2       3      4      5      6      7       8      9     10    11    12    13    14    15    16    17    18

Poêle à bois classique sans bloc accumulation de chaleur W+ 
Poêle à bois classique avec bloc accumulation de chaleur W+

Poêle à bois classique sans bloc accumulation de chaleur W+ 
Poêle à bois classique avec bloc accumulation de chaleur W+

Bloc réfractaire W+

Tirette de réglage air  
secondaire  ( selon modèle)

Registre de fonctionnement
automatique ( selon modèle)

DISPOSITIONS FISCALES   
ET AIDES FINANCIÈRES*
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COLLECTION

AGERO

Pierre ollaireAcier noir 

A

7 
kw

Agero W+, acier noir, dessus acier noir
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BÛCHE DE 50 CM LE  
SPECTACLE DU FEU EN 16/9 ÈME

A

7 
kw

A

7 
kw

Agero 2.0 Agero W+
Puissance kW 7 7
Capacité de chauffe m² 60 à 100 60 à 100
Hauteur mm 1029/1055 1259/1285
Largeur mm 809 809
Profondeur mm 449 449
Poids kg 160 /248 261/365
Ø Raccordement mm 150 / arrière ou dessus 150 / arrière ou dessus
Ø Arrivée air de série 100 / arrière ou dessous 100 / arrière ou dessous
Rendement % 75,2 75,2

• Bûches 50 cm
• Vitre galbée
• Bûcher fermé
•  Buse de raccordement arrivée 

air extérieur en série

Agero 2.0, acier noir,  
dessus et côtés pierre ollaire

Agero W+, acier noir,
dessus et côtés pierre ollaire

Bloc accumulateur W+,  
90 kg pour Agero W+

9Photos et illustrations non contractuelles.



COLLECTION

MINO 2.0

A+

5,5 
kw

Mino 2.0, acier noir, dessus pierre ollaire, porte fonte

Dessus  
verre

Dessus pierre  
ollaire

Dessus pierre  
sable

Acier  
noir

Céramique rouge 
bordeaux

Céramique blanc 
soyeux

Céramique  
grappa
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MONO OU TRI VISION 

A

5,5 
kw

A+

5,5 
kw

Mino Top 2.0 Mino 2.0 Mino Trios 2.0
Puissance kW 5,5 5,5 5,5
Capacité de chauffe m² 45 à 85 45 à 85 45 à 85
Hauteur mm 1022 1022/1047 1042/1067
Largeur mm 458 458 458
Profondeur mm 458 458 458
Poids kg 115 108/117 98/107
Ø Raccordement mm 150 dessus 150 dessus 150 dessus
Ø Arrivée air option 100 / arrière ou 

dessous
100 / arrière ou 

dessous
100 / arrière ou 

dessous
Rendement % 80,3 80,3 78,6

• Forme ronde
• Porte fonte
• Fermeture Snap Lock
• Vitre galbée
• Poignée ventilée
• Emplacement pour raccordement air

Options:
•  Buse de raccordement pour arrivée  

air extérieur
•  Plateau tournant Ø460 mm (180°)  

avec buse rotative

Mino Top 2.0, acier noir,  
dessus acier noir, porte fonte

Mino Trios 2.0, acier noir,  
dessus pierre sable, porte fonte 

11Photos et illustrations non contractuelles.



MEVA

A

5,5 
kw

Meva, acier noir, dessus céramique grappa, porte fonte

Dessus  
verre

Dessus pierre  
ollaire

Dessus pierre  
sable

Acier  
noir

Céramique rouge 
bordeaux

Céramique blanc 
soyeux

Céramique  
grappa
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LA VISON DE LA FLAMME À 180°

Meva
Puissance kW 5,5
Capacité de chauffe m² 45 à 85
Hauteur mm 1015 (acier,verre),1140 (pierre,céram)

Largeur mm 458
Profondeur mm 458
Poids kg 98 (acier,verre) / 107 (pierre,céram)

Ø Raccordement mm 150 dessus
Ø Arrivée air option 100 / arrière ou dessous 
Rendement % > 80

• Modèle sur pied
•  Grande poignée ventilée avec fermeture  

Snap Lock sur porte en fonte
• Vermiculite profilée
•  Emplacement pour raccordement air,  

buse en option
• Vitre galbée, vision trois faces

Option:
•  Buse de raccordement pour  

arrivée air extérieur.

A

5,5 
kw

Meva, acier noir, dessus verre

13Photos et illustrations non contractuelles.



COLLECTION

FARO 2.0

A+

7 
kw

Faro W+ 2.0, acier noir, dessus et côtés pierre ollaire, porte fonte

Pierre creamPierre sablePierre ollaireAcier noir 
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TOUT EN RONDEUR, AVEC OU 
SANS ACCUMULATEUR 

A+

6 
kw

• Forme ronde
• Porte fonte
• Vitre galbée
• Intérieur en vermiculite profilée
•  Grande poignée ventilée avec fermeture 

Snap Lock sur porte en fonte

Options:
•  Buse de raccordement pour arrivée air 

extérieur
•  Plateau tournant Ø 510 mm (180°) avec 

buse rotative

Faro 2.0, acier noir, 
dessus pierre cream, porte fonte

Bloc accumulateur  
W+, 85 kg (Faro W+ 2.0)

A+

6 
kw

Faro Top 2.0, acier noir, 
dessus acier noir, porte fonte

Faro Top 2.0 Faro 2.0 Faro W+ 2.0
Puissance kW 6 6 7
Capacité de chauffe m² 50 à 90 50 à 90 60 à 100
Hauteur mm 1153 1153/1191 1497/1501
Largeur mm 520 520 520
Profondeur mm 520 520 520
Poids kg 154 143/164 260/264/328
Ø Raccordement mm 150 / arrière ou 

dessus
150 / arrière ou 

dessus
150 / arrière ou 

dessus
Ø Arrivée air option 100 / arrière ou 

dessous
100 / arrière ou 

dessous
100 / arrière ou 

dessous
Rendement % 80,3 80,3 80

15Photos et illustrations non contractuelles.



COLLECTION DE POÊLE À BOIS DESIGN

VOGA (W+) 

Acier noir 

A+

7 
kw

Voga W+, acier noir, avec 1 E-Blok
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AVEC OU SANS REHAUSSE 

A+

7 
kw

Voga (W+), acier noir,  
Modèle de base (sans accumulateur)

• Poêle d‘angle
•  E-Blok rehausse acier de  

170 mm avec pierres
•  d’accumulation 52 Kg par 

rehausse
• D-Blok rehausse acier de 170 mm
• Poignée ventilée
• Intérieur en vermiculite profilée
• Vitre pliée 2 faces

Option:
•  Buse de raccordement pour air 

extérieur

Voga (W+)
Puissance kW 7
Capacité de chauffe m² 55  à 95
Hauteur mm 1165 à 1660
Largeur mm 620
Profondeur mm 455
Poids kg 131 à 230
Ø Raccordement mm 150 / arrière ou dessus
Ø Arrivée air option 100 / arrière ou dessous
Rendement % 80

EN OPTION POUR VOGA (W+)
E-Blok rehausseur de 170 mm avec accumulateur 
(superposition possible jusqu‘ à 3 E-Blok). 
D-Blok rehausseur de 170 mm sans accumulateur 
(superposition possible jusqu‘ à 3 D-Blok).

17Photos et illustrations non contractuelles.



COLLECTION DE POÊLE À BOIS DESIGN

TOVA (W+)

Acier noir 

A+

6 
kw

Tova (W+), acier noir, avec 1 E-Blok

18



A+

6 
kw

Tova (W+), acier noir, Modèle  
de base (sans accumulateur)

• Bücher fermé
•  E-Blok rehausse acier de 147 mm 

avec pierres d’accumulation  
31 kg par rehausse

• D-Blok rehausse acier de 147 mm
• Poignée ventilée
• Intérieur en vermiculite profilée
• Vitre plane

Option:
•  Buse de raccordement pour air 

extérieur

Tova (W+)
Puissance kW 6
Capacité de chauffe m² 50 à 90
Hauteur mm 1065 à 1510
Largeur mm 505
Profondeur mm 405
Poids kg 124 à 225
Ø Raccordement mm 150 / arrière ou dessus
Ø Arrivée air option 100 / arrière ou dessous
Rendement % 80,6

EN OPTION POUR TOVA (W+)
E-Blok rehausseur de 170 mm avec accumulateur 
(superposition possible jusqu‘ à 3 E-Blok). 
D-Blok rehausseur de 170 mm sans accumulateur 
(superposition possible jusqu‘ à 3 D-Blok). 
D-Blok rehausseur de 147 mm sans accumulateur 
(superposition possible jusqu‘ à 3 D-Blok).

AVEC OU SANS REHAUSSE 

19Photos et illustrations non contractuelles.



AUSTIN

A+

7 
kw

Austin 7, acier noir, dessus et côtés pierre ollaire

Pierre creamPierre ollaireAcier noir 
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LE CHOIX DE LA PUISSANCE 

A+

5 
kw

A+

7 
kw

Austin 5 Austin 7
Puissance kW 5 7
Capacité de chauffe m² 35 à 70 60 à 100
Hauteur mm 1053/1080 1147/1177
Largeur mm 528 565
Profondeur mm 420 455
Poids kg 122/141 147/164
Ø Raccordement mm 150 / arrière ou dessus 150 / arrière ou dessus
Ø Arrivée air option 100 / arrière ou dessous 100 / arrière ou dessous
Rendement % 80,1 80,3

• Forme elliptique
• Vitre plane
• Bûcher fermé

Option:
•  Buse de raccordement pour  

arrivée air extérieur

Austin 5, acier noir

Austin 7, acier noir, 
dessus et  côtés pierre cream

21Photos et illustrations non contractuelles.



COLLECTION

USEDOM

A+

5 
kw

Usedom 5 W+ 2.0, acier noir, dessus et côtés pierre ollaire

Pierre sablePierre ollaireAcier grisAcier noir 

22



L’OCTOGONE À VITRE  
PRISMATIQUE

Usedom 5 W+ 2.0 Usedom 5 D Usedom 7
Puissance kW 5 5,5 7
Capacité de chauffe m² 35 à 70 35 à 70 60 à 100
Hauteur mm 1162 953/982 1120/1150
Largeur mm 492 492 520/586
Profondeur mm 373 373 475
Poids kg 180 91/116 122/173
Ø Raccordement mm 150 / arrière ou

dessus
150 / arrière ou

dessus
150 / arrière ou 

dessus
Ø Arrivée air option 100 / arrière 100 / arrière 100 / arrière
Rendement % 80,1 80,2 80

A

7 
kw

A+

5,5 
kw

• Forme octogonale
• Vitre prismatique pliée
• Porte fonte (sur Usedom 5 D)

Option:
•  Buse de raccordment pour air  

extérieur

Usedom 7, acier gris, dessus et 
côtés pierre ollaire

Usedom 5 D, porte fonte noire,  
dessus et côtés pierre sable

 

Bloc accumulateur W+, 41 kg  
(Usedom 5 W+)

23Photos et illustrations non contractuelles.



COLLECTION

SIRKOS & SIRKOS AQUA

A+

2,5 à 6 
kw

Sirkos, blanc soyeux

Blanc soyeuxRouge bordeauxAcier noir

24



LE CONFORT DE GRANULÉS ET  
LA CHALEUR DU BOIS

A+

2,5 à 6 
kw

A+

2,5 à 9,2 
kw

Sirkos Sirkos Aqua 
Puissance kW 2,5 à 6 2,8 à 9,2 / 7 pour eau
Capacité de chauffe m² jusqu'à 120 jusqu'à 170
Hauteur mm 1026 1026
Largeur mm 510 510
Profondeur mm 526 526
Poids kg 157 165
Ø Raccordement mm 100 / arrière 100 arrière
Ø Arrivée air option 50 / arrière 50 arrière 
Rendement % 88,5 90,8

• Trémie à grande capacité: 35 Kg
• Pieds d‘ajustement
• Pot brûleur en fonte
• Système pour nettoyage du pot brûleur
• Chargement granulés facile
• Régulation thermostatique
• Programmation
•  Silencieux, pas de soufflerie dans  

la pièce

Sirkos Aqua  
acier noir

Sirkos 
rouge bordeaux

25Photos et illustrations non contractuelles.



COLLECTION CUISINIÈRES

Nostalgique, pratique - comme du  
     temps de nos Grand-Mères
Cuisiner et chauffer selon les derniers critères  
environnementaux:
Les cuisinières JUSTUS répondent parfaitement à ces exigen-
ces. La cuisinière comme celle de nos grandsmères connaît 
actuellement une renaissance: 
C‘est bon de savoir que l’on peut respecter l‘environnement 
et en même temps chauffer et cuisiner de manière économi-
que et écologique avec un design Esprit d’Antan.

Vous pouvez installer nos cuisinières  dans votre cuisine 
intégrée ou en tant qu’élément indépendant. 

Equipé des dernières technologies, les cuisinières JUSTUS 
correspondent aux normes actuelles.

26



COLLECTION CUISINIÈRES

27Photos et illustrations non contractuelles.



AUTRES FORMES ET DESIGN

Faro Aqua 2.0, acier gris,
dessus et côtés pierre ollaire 

Frisco 2.0, acier noir dessus et  
base thermo plat en pierre ollaire

Arktis 5-2.0, porte et  
dessus en fonte noire

28



À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE 
www.justus-poeles.fr

AUTRES FORMES ET DESIGN

Diego W+, acier noir,  
avec dessus pierre ollaire

Arktis 5-2.0, porte et  
dessus en fonte noire

Centro, ceinturage en béton  
Schiefer / ardoise

Reno R, acier noir, dessus et  
côtés pierre sable

29Photos et illustrations non contractuelles.



Pierre ollaire

Pierre cream

Pierre sable

Pierre bianco

 Matières et    couleurs
HABILLAGES DE  POÊLES  
EN P IERRES  NATURELLES  
DES  P IÈCES  UNIQUES

Les photographies de produits présentés dans 
ce catalogue, n’ont aucun caractère contractu-
el; les « chromies »  d’impression et les éclai-
rages lors des prises de vues pouvant faire 
varier les teintes, couleurs ou les textures des 
matériaux proposés.
Les pierres, granits, marbres entrant dans 
les compositions des habillages de poêles ou 
cheminées sont des matières naturelles et 
vivantes. Ces matières peuvent présenter des 
nuances de couleurs, des nuances de texture, 
des inclusions, tâches  ou veines, des flammes, 
géodes ou strates qui ne sont pas des défauts, 
mais la garantie de l’authenticité de produits 
naturels, donnant ainsi à chaque appareil son 
caractère unique.
Un refus ou recours en garantie au motif 
d’inclusions ou défauts naturels de la pierre 
ou tout autre élément naturel n’est de fait pas 
recevable.

Pierres naturelles 

POUR POÊLES  À  BOIS 
MINO 2 .0  /  MINO TRIOS 2 .0  /  MEVA
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Céramique  
Corretto

Céramique  
Freddo

Céramique  
Grappa

Céramique  
Namib

Acier noir

Pierre ollaire

Céramique rouge bordeaux

Verre

Pierre sable

Céramique blanc soyeux

Céramique Grappa

 Matières et    couleurs

Céramique

NOUVELLES  CÉRAMIQUES –  CORRETTO, 
GRAPPA,  FREDDO ET  NAMIB
 ·  Les nouvelles céramiques CORRETO, GRAPPA et FREDDO sont ter-

minées à la main pour donner cet aspect cérusé; chaque habillage 
est donc unique et personnalisé.

  ·  Ces céramiques de par leurs forte teneur en chamotte offrent un 
haut pouvoir de rayonnement.

Dessus

POUR POÊLES  À  BOIS 
MINO 2 .0  /  MINO TRIOS 2 .0  /  MEVA

31



 

POÊLES À BOIS

Faro W+ 2.0 Faro Top 2.0 Faro 2.0 Meva Mino Trios 2.0 Mino Top 2.0 Mino 2.0 Centro Voga (W+) Tova (W+) Agero W+ Agero 2.0 Diego W+

Conformité Norme EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240
Flamme verte /  Critt bois (CB) CB CB CB dossier en cours CB CB CB CB dossier en cours  CB 7* 7* 7*
Classe d'efficacité énergétique A+ A+ A+ A A A+ A+ A+ A+ A+ A A A+
Particularités W+ − − Sur pied Trois vitres − − Chem béton Vitre pliée − W+ – W+
Puissance nominale kW 7 6 6 5,5 5,5 5,5 5,5 7 7,0 6 7 7 6
Rendement % 80 80,3 80,3 > 80 78,6 80,3 80,3 80,1 80 80,6 75,2 75,2 80
Co % 13% O² 0,07 0,09 0,09 < 0,12 0,09 0,07 0,07 0,07 0,09 0,09 0,09 0,09 0,07
Particules fines mg/Nm3 32 35 35 < 40 36 39 39 35 21 27 40 40 36
Sortie fumée dessus/arrière dessus/arrière dessus/arrière dessus dessus dessus dessus dessus/ arrière dessus/ arrière dessus/ arrière dessus/arrière dessus/arrière dessus
Diam raccordement fumée mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Arrivée air option option option option option option option option option option option option option
Raccord arrivée air arrière/dessous arrière/dessous arrière/dessous arrière/dessous arrière/dessous arrière/dessous arrière/dessous arrière/dessous arrière/dessous arrière/dessous arrière/dessous arrière/dessous arrière/dessous
Diam racc arrivée air mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Garantie pièces années 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Poids kg 260(1)/264(2)/328(3) 154 143(1),(2)/164(3) 98(1),(2)/107(3),(4) 98(1),(2)/107(3),(4) 115 108(1),(2)/17(3),(4) 473 174 126 261/365 160 /248 212
Poids  accumulateur kg 85 − − − − − − − 52 option 31 option 90 − 60
Hauteur mm 1497(1),(2)/1501(3) 1153 1153(1)/1191(3),(2) 1015(1),(2)/1140(3),(4) 1042(1),(2)/1067(3),(4) 1022 1022(1),(2)/1047(3),(4) 1623 1165 à 1660 1065 à 1510 1259/1285 1029/1055 1248
Largeur mm 520 520 520 458 458 458 458 850 620 505 809 809 445
Profondeur mm 520 520 520 458 458 458 458 647 455 405 449 449 445
Volume de chauffe m³ 144 à 250 124 à 225 124 à 225 88 à 175 88 à 175 88 à 175 88 à 175 144 à 250 131 à 230 124 à 225 144 à 250 144 à 250 124 à 225
Surface de chauffe m² 60 à 100 50 à 90 50 à 90 45 à 85 45 à 85 45 à 85 45 à 85 60 à 100 55 à 95 50 à 90 60 à 100 60 à 100 50 à 90
Combustible B bûche/BL lignite B/BL B/BL B/BL B/BL B/BL B/BL B/BL B/BL B/BL B/BL B B B/BL
Dimension des bûches cm 33 33 33 30 30 25 25 33 40 30 50 50 33
Débit d’évacuation des gaz de combustion g/s 6,4 6,4 6,4 6 6 5,2 5,2 7 7,3 6,1 6,7 6,7 5,6
Température des fumées °C 302 262 262 282 282 295 295 308 231 260 389 389 273
Dépression nécessaire mbar 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Dépression nécessaire Pascal 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Distances de sécurité
Latéral mm 200 200 200 800 800 200 200 15 400 200 200 200 800*
Arrière mm 200 200 200 200 200 200 200 − 200 200 200 200 200
Devant mm 800 800 800 800 800 800 800 800 1250 800 800 800 800*
Sortie arrière : Du Sol jusqu’à la buse mm 1209 947 947 – – – – 1355 963 835 837 837 −
Sortie par le haut: Du Sol jusqu’à la buse mm 1440 1170 1170 1052 1052 1029 1029 1285 1165 1080 1046 1046 1200
Sortie par le haut: Bord arrière jusqu’au 
centre de la buse mm 260 260 260 229 229 229 229 239 227,5 149 225 225 218
(1) acier | (2) verre | (3) pierre | (4) céram

 

POÊLES À BOIS

Frisco 2.0 Arktis 7-2.0 Arktis 5-2.0 Austin 7 Austin 5 Baltrum D Island 7 Island 5 Usedom 7 Usedom 5 W+ 2.0 Usedom 5 D Reno R

Conformité Norme EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240
Flamme verte /  Critt bois (CB) CB dossier en cours dossier en cours 7* 7* 7* 7* 7* 7* dossier en cours 7* 7*
Classe d'efficacité énergétique A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A A+ A+ A+
Particularités − − − − − − − − − W+ − DIBT
Puissance nominale kW 5,5 7 5 7 5 5,5 6,5 5 7 5 5,5 6
Rendement % 82,9 80,2 80,1 80,3 80,1 80,1 81,6 80,8 80 80,1 80,2 80,2
Co % 13% O² 0,08 0,03 0,04 0,08 0,09 0,09 0,08 0,1 0,08 0,08 0,08 0,07
Particules fines mg/Nm3 33 30 36 35 33 38 39 20 37 33 35 38
Sortie fumée dessus/arrière dessus dessus dessus/arrière dessus/arrière dessus/arrière dessus/arrière dessus/arrière dessus/ arrière dessus/ arrière dessus/ arrière dessus/ arrière
Diam raccordement fumée mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Arrivée air option arrière/dessous arrière/dessous option option option option option option option option oui
Raccord arrivée air arrière option option arrière/dessous arrière/dessous arrière arrière arrière arrière arrière arrière arrière/dessous
Diam racc arrivée air mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Garantie pièces années 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Poids kg 131(1)/156(3) 127(1)/169(2) 98(1)/132(2) 147/164 122/141 95/121 120(1)/175(3),(4) 96(1)/138(3),(4) 122(1)/173(3) 180 91(1)/116(3) 116(1)/216(3)

Poids  accumulateur kg − − − − − − − − − 41 − −
Hauteur mm 1030 1100 1010 1147/1177 1053/1080 958/1003 1141(1)/1166(3),(4) 1085(1)/1115(3),(4) 1120(1)/1150(3) 1162 953(1)/982(3) 1000(1)/1036(3)

Largeur mm 519 570 520 565 528 475 604 529 520(1)/586(3) 492 492 550(1)/553(3)

Profondeur mm 432 480 380 455 420 400 497 417 475 373 373 452
Volume de chauffe m³ 95 à 200 144 à 250 88 à 175 144 à 250 88 à 175 88 à 175 131 à 230 88 à 175 144 à 250 88 à 175 88 à 175 124 à 225
Surface de chauffe m² 45 à 85 60 à 100 35 à 70 60 à 100 35 à 70 45 à 85 55 à 95 35 à 70 60 à 100 35 à 70 35 à 70 50 à 90
Combustible B bûche/BL lignite B/BL B/BL B/BL B/BL B/BL B/BL B/BL B/BL B/BL B/BL B/BL B/BL
Dimension des bûches cm 30 33 25 33 30 25 33 30 33 30 25 33
Débit d’évacuation des gaz de combustion g/s 5,1 6,2 4,5 6,6 5,4 5 7,2 5,8 8,1 4,6 5 5,7
Température des fumées °C 254 274 267 261 258 295 256 266 292 270 294 362
Dépression nécessaire mbar 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Dépression nécessaire Pascal 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Distances de sécurité
Latéral mm 200 200 200 200 200 200 300 200 200 200 200 300
Arrière mm 200 300 200 200 200 200 200 200 250 200 200 200
Devant mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1000
Sortie arrière : Du Sol jusqu’à la buse mm 813 − − 972 865 735 893 863 889 − 758 797
Sortie par le haut: Du Sol jusqu’à la buse mm 1025 1085 995 1170 1070 980 1145 1105 1140 1168 965 1036
Sortie par le haut: Bord arrière jusqu’au 
centre de la buse mm 133 180 155 147 130 150 167 131 156 120 120 161
(1) acier | (2) verre | (3) pierre | (4) céram
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POÊLES À BOIS

Faro W+ 2.0 Faro Top 2.0 Faro 2.0 Meva Mino Trios 2.0 Mino Top 2.0 Mino 2.0 Centro Voga (W+) Tova (W+) Agero W+ Agero 2.0 Diego W+

Conformité Norme EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240
Flamme verte /  Critt bois (CB) CB CB CB dossier en cours CB CB CB CB dossier en cours  CB 7* 7* 7*
Classe d'efficacité énergétique A+ A+ A+ A A A+ A+ A+ A+ A+ A A A+
Particularités W+ − − Sur pied Trois vitres − − Chem béton Vitre pliée − W+ – W+
Puissance nominale kW 7 6 6 5,5 5,5 5,5 5,5 7 7,0 6 7 7 6
Rendement % 80 80,3 80,3 > 80 78,6 80,3 80,3 80,1 80 80,6 75,2 75,2 80
Co % 13% O² 0,07 0,09 0,09 < 0,12 0,09 0,07 0,07 0,07 0,09 0,09 0,09 0,09 0,07
Particules fines mg/Nm3 32 35 35 < 40 36 39 39 35 21 27 40 40 36
Sortie fumée dessus/arrière dessus/arrière dessus/arrière dessus dessus dessus dessus dessus/ arrière dessus/ arrière dessus/ arrière dessus/arrière dessus/arrière dessus
Diam raccordement fumée mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Arrivée air option option option option option option option option option option option option option
Raccord arrivée air arrière/dessous arrière/dessous arrière/dessous arrière/dessous arrière/dessous arrière/dessous arrière/dessous arrière/dessous arrière/dessous arrière/dessous arrière/dessous arrière/dessous arrière/dessous
Diam racc arrivée air mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Garantie pièces années 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Poids kg 260(1)/264(2)/328(3) 154 143(1),(2)/164(3) 98(1),(2)/107(3),(4) 98(1),(2)/107(3),(4) 115 108(1),(2)/17(3),(4) 473 174 126 261/365 160 /248 212
Poids  accumulateur kg 85 − − − − − − − 52 option 31 option 90 − 60
Hauteur mm 1497(1),(2)/1501(3) 1153 1153(1)/1191(3),(2) 1015(1),(2)/1140(3),(4) 1042(1),(2)/1067(3),(4) 1022 1022(1),(2)/1047(3),(4) 1623 1165 à 1660 1065 à 1510 1259/1285 1029/1055 1248
Largeur mm 520 520 520 458 458 458 458 850 620 505 809 809 445
Profondeur mm 520 520 520 458 458 458 458 647 455 405 449 449 445
Volume de chauffe m³ 144 à 250 124 à 225 124 à 225 88 à 175 88 à 175 88 à 175 88 à 175 144 à 250 131 à 230 124 à 225 144 à 250 144 à 250 124 à 225
Surface de chauffe m² 60 à 100 50 à 90 50 à 90 45 à 85 45 à 85 45 à 85 45 à 85 60 à 100 55 à 95 50 à 90 60 à 100 60 à 100 50 à 90
Combustible B bûche/BL lignite B/BL B/BL B/BL B/BL B/BL B/BL B/BL B/BL B/BL B/BL B B B/BL
Dimension des bûches cm 33 33 33 30 30 25 25 33 40 30 50 50 33
Débit d’évacuation des gaz de combustion g/s 6,4 6,4 6,4 6 6 5,2 5,2 7 7,3 6,1 6,7 6,7 5,6
Température des fumées °C 302 262 262 282 282 295 295 308 231 260 389 389 273
Dépression nécessaire mbar 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Dépression nécessaire Pascal 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Distances de sécurité
Latéral mm 200 200 200 800 800 200 200 15 400 200 200 200 800*
Arrière mm 200 200 200 200 200 200 200 − 200 200 200 200 200
Devant mm 800 800 800 800 800 800 800 800 1250 800 800 800 800*
Sortie arrière : Du Sol jusqu’à la buse mm 1209 947 947 – – – – 1355 963 835 837 837 −
Sortie par le haut: Du Sol jusqu’à la buse mm 1440 1170 1170 1052 1052 1029 1029 1285 1165 1080 1046 1046 1200
Sortie par le haut: Bord arrière jusqu’au 
centre de la buse mm 260 260 260 229 229 229 229 239 227,5 149 225 225 218
(1) acier | (2) verre | (3) pierre | (4) céram

 

POÊLES À BOIS

Frisco 2.0 Arktis 7-2.0 Arktis 5-2.0 Austin 7 Austin 5 Baltrum D Island 7 Island 5 Usedom 7 Usedom 5 W+ 2.0 Usedom 5 D Reno R

Conformité Norme EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240 EN 13 240
Flamme verte /  Critt bois (CB) CB dossier en cours dossier en cours 7* 7* 7* 7* 7* 7* dossier en cours 7* 7*
Classe d'efficacité énergétique A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A A+ A+ A+
Particularités − − − − − − − − − W+ − DIBT
Puissance nominale kW 5,5 7 5 7 5 5,5 6,5 5 7 5 5,5 6
Rendement % 82,9 80,2 80,1 80,3 80,1 80,1 81,6 80,8 80 80,1 80,2 80,2
Co % 13% O² 0,08 0,03 0,04 0,08 0,09 0,09 0,08 0,1 0,08 0,08 0,08 0,07
Particules fines mg/Nm3 33 30 36 35 33 38 39 20 37 33 35 38
Sortie fumée dessus/arrière dessus dessus dessus/arrière dessus/arrière dessus/arrière dessus/arrière dessus/arrière dessus/ arrière dessus/ arrière dessus/ arrière dessus/ arrière
Diam raccordement fumée mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Arrivée air option arrière/dessous arrière/dessous option option option option option option option option oui
Raccord arrivée air arrière option option arrière/dessous arrière/dessous arrière arrière arrière arrière arrière arrière arrière/dessous
Diam racc arrivée air mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Garantie pièces années 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Poids kg 131(1)/156(3) 127(1)/169(2) 98(1)/132(2) 147/164 122/141 95/121 120(1)/175(3),(4) 96(1)/138(3),(4) 122(1)/173(3) 180 91(1)/116(3) 116(1)/216(3)

Poids  accumulateur kg − − − − − − − − − 41 − −
Hauteur mm 1030 1100 1010 1147/1177 1053/1080 958/1003 1141(1)/1166(3),(4) 1085(1)/1115(3),(4) 1120(1)/1150(3) 1162 953(1)/982(3) 1000(1)/1036(3)

Largeur mm 519 570 520 565 528 475 604 529 520(1)/586(3) 492 492 550(1)/553(3)

Profondeur mm 432 480 380 455 420 400 497 417 475 373 373 452
Volume de chauffe m³ 95 à 200 144 à 250 88 à 175 144 à 250 88 à 175 88 à 175 131 à 230 88 à 175 144 à 250 88 à 175 88 à 175 124 à 225
Surface de chauffe m² 45 à 85 60 à 100 35 à 70 60 à 100 35 à 70 45 à 85 55 à 95 35 à 70 60 à 100 35 à 70 35 à 70 50 à 90
Combustible B bûche/BL lignite B/BL B/BL B/BL B/BL B/BL B/BL B/BL B/BL B/BL B/BL B/BL B/BL
Dimension des bûches cm 30 33 25 33 30 25 33 30 33 30 25 33
Débit d’évacuation des gaz de combustion g/s 5,1 6,2 4,5 6,6 5,4 5 7,2 5,8 8,1 4,6 5 5,7
Température des fumées °C 254 274 267 261 258 295 256 266 292 270 294 362
Dépression nécessaire mbar 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Dépression nécessaire Pascal 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Distances de sécurité
Latéral mm 200 200 200 200 200 200 300 200 200 200 200 300
Arrière mm 200 300 200 200 200 200 200 200 250 200 200 200
Devant mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1000
Sortie arrière : Du Sol jusqu’à la buse mm 813 − − 972 865 735 893 863 889 − 758 797
Sortie par le haut: Du Sol jusqu’à la buse mm 1025 1085 995 1170 1070 980 1145 1105 1140 1168 965 1036
Sortie par le haut: Bord arrière jusqu’au 
centre de la buse mm 133 180 155 147 130 150 167 131 156 120 120 161
(1) acier | (2) verre | (3) pierre | (4) céram

33Photos et illustrations non contractuelles.



POÊLE À GRANULÉS  AIR & 
HYDRO

Sirkos Sirkos Aqua

Conformité Norme EN 14785 EN 14785
Flamme verte/  Critt bois dossier en cours dossier en cours
Classe d'efficacité énergétique A+ A+
Particularités granulés air granulés  hydro
Puissance nominale kW 2,5 à 6 2,8 à 9,2
Puissance pour l’eau kW − 7
Rendement % 88,5 90,8
CO  % 13% O² 0,01 0,06
Particules fines mg/Nm3 13% O² 17 19
Sortie fumée arrière arrière
Diam raccordement fumée mm 100 100
Arrivée air oui oui
Raccord arrivée air arrière arrière
Diam racc arrivée air mm 50 50
Garantie pièces années 2 2
Poids kg 157 165
Hauteur mm 1026 1026
Largeur mm 510 510
Profondeur mm 526 526
Volume de chauffe m3 jusqu' à 230 jusqu' à 380
Surface de chauffe m² jusqu'à 120 jusqu' à 170
Combustible granulés granulés granulés 
Capacité trémie kg 35 35
Durée max de fonctionnement heures 60 52
Courant électrique V 230 230
Consommation électrique w/h 14-18 14-18
Allumage électrique oui oui
Thermostat hydro − oui
Télécommande −
Raccordement eau pouce − 3/4

Distances de sécurité
Latéral mm 150 150
Arrière mm 100 100
Devant mm 800 800

 

POÊLES À BOIS HYDRO

Faro Aqua 2.0 Island Aqua

Conformité Norme EN 13 240 EN 13 240
Flamme verte /  Critt bois (CB) CB 7*
Classe d'efficacité énergétique A+ A+
Particularités HYDRO HYDRO
Puissance nominale / dont pour l'eau kW 8,5/4,7 10/6
Rendement % 80,5 82,7
Co % 13% O² 0,07 0,1
Particules fines mg/Nm3 38 34
Sortie fumée dessus dessus/ arrière
Diam raccordement fumée mm 150 150
Arrivée air option option
Raccord arrivée air arrière/dessous arrière
Diam racc arrivée air mm 100 100
Garantie pièces années 2 2
Poids kg 207(1),(2)/264(3) 148/202
Hauteur mm 1501(1),(2),(3) 1134(1)/1166(3),(4)

Largeur mm 520 605
Profondeur mm 520 557
Volume de chauffe m³ 200 à 320 240 à 350
Surface de chauffe m² 80 à 130 95 à 140
Combustible B bûche/BL lignite B/BL B/BL
Dimension des bûches cm 33 33
Débit d’évacuation des gaz de combustion g/s 7,3 8,8
Température des fumées °C 299 254
Dépression nécessaire mbar 0,12 0,12
Dépression nécessaire Pascal 12 12

Distances de sécurité
Latéral mm 200 200
Arrière mm 200 200
Devant mm 800 800
Sortie arrière : Du Sol jusqu’à la buse mm – 893
Sortie par le haut: Du Sol jusqu’à la buse mm 1490 1115
Sortie par le haut: Bord arrière jusqu’au 
centre de la buse mm 260 167
Pression bar 3 3
Température eau °C 95 95
(1) acier | (2) verre | (3) pierre | (4) céram
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Sont applicables nos conditions générales de vente, qui peuvent être consultées sur notre  
site internet www.justus-poeles.fr.

CUISINIÈRES

Rustico-90 2.0 Rustico-50 2.0-50 2.0 Linz-81 2.0

Conformité Norme EN 12815 EN 12815 EN 12815
Flamme verte/ Critt bois (CB) − − −
Classe d'efficacité énergétique A A A
Particularités Unité de protection 

incendie − Unité de protection 
incendie 

Puissance nominale kW 7 7 7
Rendement % 73,2 76,3 74,6
Co % 13% O² 0,08 0,09 0,09
Particules fines mg/Nm3 30 34 39
Sortie fumée dessus/arrière/latéral** dessus dessus/arrière/latéral
Diam raccordement fumée mm 120 120 120
Garantie pièces années 2 2 2
Poids kg 200(1)/239(2) 136,5(1)/172,5(2) 168
Hauteur (réglable) mm 860-900 860-900 860-900
Largeur mm 900(1)/915(2) 515(1)/530(2) 810
Profondeur mm 600 575 600
Pieds réglables en hauteur mm 860-900 860-900 860-900
Ouverture de la chambre de combustion (H/L) mm 195/230 195/230 200/135
Dimensions de la chambre de combustion (H/L/P) mm 210/220/450 335/240/375 −
Dimensions compartiment de cuisson (H/L/P) mm 302/250/433 − 350/270/470
Volume de chauffe m³ 58 à 144 58 à 144 58 à 144
Combustible B bûche/BL lignite B/BL B/BL B/BL
Dimension des bûches cm 40 35 33
Débit d’évacuation des gaz de combustion g/s 11,1 7,2 12,4
Température des fumées °C 242 310 193
Dépression nécessaire mbar 0,11 0,11 0,11
Dépression nécessaire Pascal 11 11 11

Distances de sécurité
Latéral mm 200 200 200
Arrière mm 250 250 200
Devant mm 750 850 750
Dessus mm 900 900 800
Raccordement par le haut  
(bord arrière à axe buse) mm 910* 910* 910*
Raccordement par le haut  
(bord extérieur à axe buse) mm 152 257,5 160
Raccordement par le haut  
(bord arrière à axe buse) mm 190 140 190
Raccordement par l'arrière  
(sol - bas de buse) mm 685* − 690*
Raccordement par l'arrière  
(bord extérieur à axe buse) mm 107 − 135
Raccordement par le côté  
(hauteur au bord inférieur de la buse) mm 685* − 685*
Raccordement par le côté  
(hauteur au bord inférieur de la buse) mm 190 − 180
**(Pour version ollaire sur demande) | * (Les dimensions dépendent de la hauteur réglable de la cuisiniére) | (1) Acier | (2) Pierre“

35Photos et illustrations non contractuelles.
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